HAG HO09 Classic

VERSTELLMOGLICHKEITEN

ADOMUS gEee

LIEGEN & SITZEN GmbH IS IvAVIS I
LENDENSTUTZE
NACKENSTUTZE
NEIGUNGSWIDERSTAND NACH HINTEN
NEIGUNGSWIDERSTAND NACH VORNE
HAG TILTDOWN™ ARMLEHNE

Classic Gut sitzen. Lange Sitzen.

HAG HO09 Classic ist der zeitlose, robuste Biirostuhl, der tiglich in drei Schichten eingesetzt werden kann, ohne dass man
man ihm ansieht, wie viele ihn besitzen. Weil seine Eigenschaften von Dauer sind: klassisch elegant, zeitgemal, belastbar.
HAG HO09 Classic erfiillt die Anforderungen des ,,British Standard* (BS 5459-2).
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Techn. Angaben fiir HAG H09® 9130 Armlehnen
Sitzhohe 150 mm Gasfeder (1) 390-530*

Sitzhohe 200 mm Gasfeder (1) 460-640

Hohe des Riickenpolster (2) 1060

Hohe des vordersten Stiitzpunktes 170-265 Riicken
der Riickenlehne, Regulierintervall (3) :

Hohe des vordersten Stiitzpunktes 625-775

der Kopfstiitze, Regulierintervall (4) %ﬁ

Sitztiefe (5) 395-515 ® T @ Fusskreuz
Armlehnenhdhe (6) 200-280 L

Sitzbreite (7) 480 :

Maximale Stuhlbreite (8) 670

@ Fusskreuz (9) 740 Biigel
Gewicht des Stuhls 23,0 kg
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A Sitzhohe gemessen mit 64 kg Belastung
S Vorderster Punkt der Riickenlehne, Bezugspunkt
fiir Regulierintervall der Riickenlehne.

Neigungswinkel 7° nach vorne u. 14° nach
hinten von der neutralen Position

(neutrale Position = 3° nach hinten)

Alle angegebenen Masse in mm

* Entspricht EN 1335

ADOMUS Liegen & Sitzen GmbH Stadtchen 33 CH 4663 Aarburg
Offnungszeiten Mo - Fr 14.00 - 18.00  Samstag 10.00 - 14.00 oder nach telefonischer Vereinbarung

062 /297 14 30



